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Технологическая инструкция

по применению средства моющего
«МАКСИ-4»
Настоящая технологическая инструкция разработана в технологическом отделе компании ООО «ВТФ АВКО». Технологическая инструкция содержит сведения о средстве «Макси-4», определяет способы и режимы применения, содержит требования техники безопасности и условий хранения, методы контроля.
1. Общие сведения
1.1 Средство моющее «Макси-4» - концентрированное кислотное жидкое пенное средство на водной основе, выпускается в соответствии с ТУ BY 101236172.021-2012 «Средства моющие «Макси».
В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299, средство прошло санитарно-эпидемиологическую экспертизу (свидетельство о государственной регистрации № BY.70.71.01.015.Е.000629.04.12 от 06.04.2012), и рекомендовано для применения по очистке и уходу за поверхностями и объектами на предприятиях перерабатывающей, индустриальной, пищевой промышленности, общественного питания, транспорта, в строительной индустрии, на машиностроительных и ремонтных предприятиях, коммунальной сфере, в учреждениях образования, отдыха, спорта и в быту.
1.2 Средство представляет собой однородную прозрачную жидкость. В состав средства входят вода, кислота ортофосфорная, смесь поверхностно-активных веществ.
рН 1%-го водного раствора: от 1,0 до 3,0 ед.;

плотность при 20℃: от 1,180 до 1,250 г/см3.

Методики контроля физико-химических показателей средства представлены в Приложении к данной инструкции.

1.3 Эффективность. Средство хорошо удаляет комплексные минеральные отложения различного характера: железо-магниевые, карбонатные соли жесткости, накипь, ржавчину, водный, мясной и молочный камни.
1.4 Воздействие на материалы. Не оказывает коррозионного воздействия на кислотостойкие поверхности, нержавеющую сталь. Не применять на поверхностях из алюминия, цинка и их сплавов.
1.5 Безопасность. Биоразлагаемо, экологически безопасно. Не горюче, взрывобезопасно. Вредно при проглатывании. При попадании в глаза вызывает раздражение, может вызвать серьезные повреждения глаз. При контакте с кожей вызывает раздражение, при длительном контакте может вызывать химические ожоги. Не смешивать со щелочными моющими средствами; не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

1.6 Морозоустойчивость. Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства.
1.7 Средство рекомендуется использовать на предприятиях перерабатывающей, индустриальной, пищевой промышленности, общественного питания, лечебно-профилактических учреждениях, в торговых организациях, на транспорте, в строительной индустрии, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, в учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта и в быту.
2. Рекомендации к применению

2.1 Средство «Макси-4» предназначено для удаления железо-оксидных, карбонатных и других минеральных и органических загрязнений (молочного, пивного и мясного камня и т.п.), предназначается для пенной очистки внутренних и внешних поверхностей оборудования, помещений, оснастки и т.п. Средство применяют при механизированной мойке при помощи направленной струи, мойке при помощи пеногенераторов, аппаратов высокого давления, а также вручную.
2.2 При выборе режимов очистки необходимо учитывать исходный характер загрязнений поверхностей, особенности объекта и способ обработки.

2.3 Приготовление рабочих растворов заданной концентрации производят в соответствии с расчетами по формуле:

К = V × C/100 (л, мл), где

К – количество концентрата моющего средства (л, мл);

V – объем рабочего раствора (л, мл);

С – требуемая концентрация моющего средства (%).

Расчет количества воды (В), необходимой для приготовления рабочего раствора:

В = V – К (л, мл).

2.4 Средство рекомендуется использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
3. Порядок обработки поверхностей

3.1 При приготовлении рабочих растворов необходимо использовать резиновые перчатки и защитные очки.
3.2 Очистка поверхностей.

Для очистки поверхностей используют рабочие растворы 0,1-5% (1 – 50 мл на 1 л воды) концентрации. Температура рабочего раствора не более 55℃, с увеличением температуры моющая способность увеличивается.

Технологические режимы мойки (концентрация рабочего раствора, температура, время воздействия, способы нанесения и обработки) определяются технологом производственного подразделения в зависимости от технологических  возможностей применяемого оборудования и степени загрязнения.
Режимы мойки для разных типов поверхностей.
	Объект обработки
	Концентрация по средству, %
	Время обработки,мин
	Методы обработки

	Поверхности технологического оборудования, разделочные столы, транспортерные ленты, посуда, тара, детали оборудования, арматура, инструменты, инвентарь.
	0,1-5
	1-3
	протирание

орошение

погружение

	Наружные поверхности резервуаров, цистерн, автоцистерн, емкостей, наружных поверхностей трубопроводов и всех видов оборудования, а также поверхностей в помещениях (стен, полов и т.п.). 
	0,1-5
	1-3
	протирание

орошение

	Сильнозагрязненные все выше перечисленные поверхности, поверхности холодильного оборудования, транспортные средства для перевозки продуктов питания
	1-5
	5-10
	протирание

орошение


3.3 Средство может быть применено для замачивания сильнозагрязнённых ёмкостей, оснастки, инвентаря. Время замачивания в рабочем растворе средства «Макси-4» - 30 - 60 минут. После замачивания поверхности следует обработать щётками и тщательно промыть проточной водой в течение 3 - 5 минут в зависимости от концентрации применяемого рабочего раствора. Для проведения замачивания средство «Макси-4» применять в концентрациях 2-4% (40 – 70 г/л).
4. Требования к безопасности

4.1 При работе с моющим средством необходимо соблюдать необходимые меры безопасности.

4.2 К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

4.3 При работе с моющим средством следует соблюдать правило личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.

4.4 Осторожно, кислота! При работе с концентратом и рабочими растворами использовать резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду. Избегать попадания средства на кожу, слизистые оболочки глаз и открытые раны.

4.5 Не орошать включенные электроприборы.

4.6 Не принимать средство во внутрь.

4.7 Хранить плотно закрытым, в местах недоступных для детей.
4.8 Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

5. Меры первой помощи

5.1 При контакте с кожей может вызывать раздражение, при длительном контакте может вызвать серьезные повреждения. При попадании на кожу необходимо промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

5.2 При попадании в глаза: промыть большим количеством воды в течение нескольких минут (снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать). При необходимости обратиться за медицинской помощью.
5.3 При отравлении пероральным путем (при проглатывании): прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту. Затем выпит стакан воды с 10-15 таблетками активированного угля. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
5.4 При раздражении органов дыхания (першения в горле, затрудненное дыхание, слезотечение) выйти на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. При необходимости обратиться к врачу.

6. Условия хранения и транспортирования

6.1 Средство моющее «Макси-4» транспортируется в упакованном виде. Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
6.2 Средство хранят в сухих закрытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от загрязнения и механического повреждения.

Температурный режим хранения от -10°С до +40°С.

В складских помещениях транспортная упаковка со средством должна храниться в штабелях высотой не более 1,5 м с проходом между ними и стенками складского помещения для циркуляции воздуха, а также на поддонах и стеллажах.
Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока продукт анализируют на соответствие нормативным показателям (по паспорту качества) и в случае установления соответствия, используют по прямому назначению.

Все погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться в соответствии требованиями Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ или иных местных ТНПА, соблюдать общие требования безопасности и правила личной гигиены.
6.3 В аварийных ситуациях следует использовать средства индивидуальной защиты. Пострадавшим оказать первую помощь или направить в медицинское учреждение. Минимизировать распространение продукта в окружающую среду. Остатки смыть большим количеством воды в канализацию.

6.4 Меры охраны окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

______________________________________________________________________________________________________
Технологическая инструкция разработана ООО «ВТФ АВКО»

Автор: технолог Белабенко А.С.
Приложение 1 к технологической инструкции

по применению средства моющего
«Макси-4»

Методики определения физико-химических показателей

Нормативные физико-химические показатели

	Внешний вид


	Однородная жидкость бесцветная или от желтого до коричневого цвета. При хранении допускается незначительный осадок

	Запах


	Соответствует запаху сырьевых компонентов

	Значение рН


	1,0 – 3,0 (1% раствора в дистиллированной воде)

	Плотность
	1,180 – 1,250 г/см3, при 20℃


Методики испытаний

	Отбор проб
	Для контроля органолептических и физико-химических показателей средства получают среднюю пробу средства. Для контроля методом случайной выборки отбирают 3% групповых упаковок от партии, но не менее трех единиц. Содержимое отобранных единиц потребительской упаковки соединяют вместе и тщательно перемешивают для получения объединенной пробы. Из объединенной пробы отбирают среднюю пробу объемом не менее 0,25 дм3.



	Определение внешнего вида
	Оборудование: цилиндр по ГОСТ 25336.

Внешний вид и цвет средства определяют визуальным осмотром средней пробы средства, помещённой в стеклянный или прозрачный полимерный цилиндр.



	Определение запаха
	Запах средства, помещённого в стеклянный или прозрачный полимерный цилиндр, определяют органолептически.


	Определение плотности
	Оборудование:
ареометры по ГОСТ 18481 общего назначения с ценой деления 1кг/м3 (0,001г/см3);

термометр для измерения температуры от 0 до 50оС с ценой деления 0,1оС по действующему ТНПА;

цилиндр стеклянный для ареометров по ГОСТ 18481.

Проведение испытания:

испытуемое средство помещают в чистый сухой цилиндр так, чтобы уровень средства не доходил до верхнего его края на 3-4см. Цилиндр со средством помещают в термостат с температурой (20±0,1)оС.

Измеряют температуру испытуемого средства, осторожно перемешивая его термометром. Когда температура средства установится (20±0,1)оС, цилиндр вынимают из термостата и устанавливают на ровной поверхности. В цилиндр осторожно опускают чистый сухой ареометр, шкала которого соответствует ожидаемому значению плотности. Расстояние от нижнего конца ареометра, погруженного в средство, до дна цилиндра должно быть не менее 3см.


	
	Ареометр не выпускают из рук до тех пор, пока он не станет плавать, не касаясь стенок и дна цилиндра.

Когда прекратятся колебания ареометра, отсчитывают его показания по нижнему краю мениска (при использовании ареометров общего назначения).

При отсчете глаз должен находиться на уровне соответствующего края мениска.

После определения плотности снова измеряют температуру испытуемого средства. Если разность температур измеренных до проведения испытания и после него, превышает 0,3оС, необходимо повторять испытание до тех пор, пока температура средства не установится.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми на должны превышать 1кг/м3 (0,001 г/см3).



	Определение рН 1% водного раствора
	Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) проводят по ГОСТ 22567.5. Для проведения испытаний готовят водный раствор с массовой долей средства 1%.
1,0 г средства помещают в стеклянный стакан вместимостью 100 мл и добавляют при перемешивании 99,0 г дистиллированной воды. В приготовленный раствор помещают электроды рН-метра. Показания рН-метра фиксируют как рН 1% раствора моющегосредства.

За результаты анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождения между которыми на должны превышать 0,1 единицы рН.


Приложение 2 к технологической инструкции

по применению средства моющего

«Макси-4»
1. Определение остаточного количества средства «Макси-4» в смывной воде

1.1 Определение остаточного количества кислоты

Определение остаточного количества кислоты в смывных водах проводится при помощи универсальной индикаторной бумаги. Значение рН~7,0 свидетельствует о полном смывании средства с обрабатываемой поверхности.
2. Определение концентрации ортофосфорной кислоты в средстве «Макси-4»

2.1. Оборудование, материалы, реактивы.

–
кислота лимонная по ГОСТ 3652-69, раствор концентрации 

C(С6Н8О7 · Н2О) = 0,1 моль/дм3;

–
натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77; раствор концентрации 

C(NaOH) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н); готовят по ГОСТ 25794.1-83;

–
натрий фосфорнокислый двузамещенный по ГОСТ 4172-76, раствор концентрации C(Na2НР04 · 12Н2О) = 0,1 моль/дм3;

–
тимол;

–
бромкрезоловый зеленый, 0,2%-ный раствор, готовят следующим образом: 0,2 г бромкрезолового зелёного растворяют в 6 см3 раствора гидроокиси натрия концентрации C(NaOH) = 0,1 моль/дм3, прибавляют 5 см3 спирта и разбавляют водой до 100 см3;

–
спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87;

–
вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

–
буферная смесь с показателем рН = 4,6; раствор готовят следующим образом: в коническую колбу вместимостью 250 см3 вводят бюреткой 9,35 см3 раствора двузамещенного фосфорнокислого натрия, 10,65 см3 раствора лимонной кислоты, 70 см3 воды и 0,5 см3 индикатора бромкрезолового зеленого. Проверяют рН смеси на рН-метре. Для предохранения от развития бактерий буферную смесь стерилизуют нагреванием при +60…+70°C и добавляют 0,01 г тимола. Раствор перемешивают, плотно закрывают резиновой пробкой и сохраняют в темном месте;

–
рН-метр со стеклянным и каломельным электродами;

–
мешалка магнитная;

–
весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-2001 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

–
бюретки, пипетки по ГОСТ 20292-74, пробирки, колбы мерные, цилиндры мерные по ГОСТ 1770-74 или аналогичного типа.

2.2 Проведение испытаний.

1,0 г средства взвешивают в стаканчике, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Навеску средства переносят в колбу с помощью 80 – 100 мл воды. При потенциометрическом определении устанавливают колбу с раствором на рН-метре и проводят титрование анализируемой кислоты раствором гидроокиси натрия до рН = 4,6 при непрерывном перемешивании с помощью магнитной мешалки по инструкции, прилагаемой к применяемому прибору.
Для титрования по индикатору к раствору прибавляют 0,5 см3 бромкрезолового зеленого и титруют 0,1н раствором гидроокиси натрия до перехода окраски раствора из желтой в зеленую и далее в зелено-голубую, совпадающую с окраской раствора буферной смеси.

2.3 Обработка результатов.

Массовую долю ортофосфорной кислоты (Х), в %, вычисляют по формуле:
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где V-объем 0,1н раствора гидроксида натрия, израсходованной на титрование, мл;

0,0098 – масса ортофосфорной кислоты, соответствующая 1 мл раствора гидроксида натрия, молярной концентрации точно C = 0,1 моль/дм3 (0,1 н);

К – поправочный коэффициент раствора гидроксида натрия концентрации

C = 0,1 моль/дм3 (0,1 н). При приготовлении из фиксанала K = 1, в случае отсутствия фиксанала необходимо использовать кислоты марок "х.ч." или "ч.д.а.";

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,3 %.
3. Определение концентрации средства «Макси-4» в рабочем растворе

3.1 Оборудование, материалы, реактивы.

- колба Кн-250-34ТХС по ГОСТ 25336;

- стаканчик СВ-14/18 по ГОСТ 25336;

- воронка В-56-110ТХС по ГОСТ 25336;

- пипетка 1-1-2-10 по ГОСТ 29227;

- фенолфталеин по ГОСТ 4919.1, спиртовой раствор с массовой долей 1%;

- кислота соляная (фиксанал 0,1 н) по действующему ТНПА;

- палочка стеклянная по действующему ТНПА;

- бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

3.2 Проведение испытаний.

Отбирают пипеткой 10 мл рабочего раствора средства в коническую колбу на 250 мл, добавляют 2-3 капли фенолфталеина и титруют 0,1н раствором гидроксида натрия до перехода бесцветной окраски в малиновую.

3.3 Обработка результатов.

Массовую долю средства «Макси-4» (С), в %, вычисляют по формуле:
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где С – концентрация средства в рабочем растворе, %;

Vp – объем 0,1н раствора гидроксида натрия, израсходованной на титрование 10 мл рабочего раствора, мл;

V1 – объем 0,1н раствора гидроксида натрия, пошедшей на титрование 10 мл 1%-ного раствора моющего средства, мл.

3.4 Определение объема V1.

Для этого готовят 1%-ный раствор следующим образом: в мерной колбе на 100 см3 с точностью до 0,0002 г взвешивают 1 г концентрированного средства и доводят дистиллированной водой до метки. 

В коническую колбу на 250 мл пипеткой отмеряют 10 мл 1%-ного раствора средства и титруют 0,1н. раствором гидроксида натрия в присутствии индикатора фенолфталеин. Количество гидроксида натрия, мл, пошедшего на титрование, равно V1.

